INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY EDS

Technisches Datenblatt

Lautsprecher
10 cm (4”) Breitbandlautsprecher

mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter.
Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und
gute Mittel-Hochtonwiedergabe

« Firden Betrieb in Saunakabinen geeignet

« 120°C temperaturfest

- dauerhafte Wetterfestigkeit
- fir Aussenanwendungen geeignet, seewasserfest

- erfillt die Anforderungen des Germanischen Lloyd
(Anforderungen fiir elektrische Betriebsmittel)

« Schutzart IP 65
- Kunststoff: PC (UL 94:V-0)
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INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY ED

Einbaumafle Frequenzgang
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Technische Daten

Nennbelastbarkeit 25W

Musikbelastbarkeit 50W

Impedanz 8 Q

Ubertragungsbereich (-10 dB) 90 - 19000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W/1 m)

Grenzauslenkung x +3mm

Resonanzfrequenz 190 Hz

Obere Polplattenhohe 3mm

Schwingspulendurchmesser 20mm @

Wickelhohe 5mm

Schallwandéffnung 922 mm @

Gewicht netto 0,36 kg
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